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* HISTORIA DE HONDA

Septiembre de 1946 fecha en la que cambiaria el mundo. Un pequeno motor generador disenado para una radio
inaldmbrica y el gran genio inventor de Soichiro Honda lo hicieron posible: “Vamos a usar esto para mover una
bicicleta”. Este producto fue el que le dio vida a Honda Motor Co.

Soichiro Honda después de esta gran propuesta de innovacion, fundé la compania Honda Motor Co. Ltd. el 24 de
septiembre de 1948 con un capital de 1 millon de yenes. En octubre del ano siguiente Takeo Fujisawa se une como
socio a Soichiro Honda para potenciar la compania, llevandola a ser la principal fabrica de motocicletas en el mundo.

1949: Honda fabrica su primera motocicleta, la D-Type, que fue nombrada “el sueno”, nombre que simboliza la
esencia de la empresa.

1963: Sale al mercado la camioneta T360, posteriormente en este mismo ano nacio el coche deportivo S500,

convirtiéndose en uno de los primeros autos comercializados por Honda, del cual se producian 5000 unidades al mes.

1964: La planta de Sayama en Japon se convirtio en la primera planta de embalaje de autos Honda.

HISTORIA DE
PRODUCTOS DE FUERZA

En 1952, 4 anos después de la fundacion de la compania, Honda comenzo a fabricar productos de
fuerza. El primer motor fue inspirado en una version modificada del H-Type disenado para las
motocicletas.

1959: Honda creé su primer motocultivador el cual era el primer producto de fuerza como maquina
completa. Asi Honda comprendio esta necesidad y ofrecid a sus clientes maquinas completas.

1965: Honda desarrolla el generador E300 de uso doméstico que lanzo al mercado en ese mismo
ano.

1978: Honda lanzo su primera podadora en mercados fuera de Japon, incluyendo Estados Unidos de
Norteamérica.

1982: Honda alcanza el objetivo de vender un milldn de unidades anuales de la serie de motores
ME(G100/150/200/300/400).

1983: El diseno OHV es potenciado dando una alta eficiencia de combustible y potencia, creando asi
la serie ZE(GX110/140/240/270/340).






VENTAJAS DEL UMK 425T

MINI MOTOR DE 4 TIEMPOS

GATILLO DE

OPERACION
|Operacién y control una
Con el motor de 4 tiempos de Honda podras ahorrar dinero en mano més seguridad] CUBIERTA
gasolina y aceite. DE PROTECCION

|Disefiada para
visualizar mejor el corte)

No tienes que hacer una mezcla de aceite y gasolina. Ahorras

tiempo.
A UMK 435T
&
HASTA 30% HASTA 85% AHORRO DE UN ,
EN GASOLINA EN ACEITE 40% A UN 60%

CUBIERTA
DE PROTECCION

|Disefada para

-
sl

Los motores delasdesbrozadoras~ Los motores de 4 tiempos BENEFICIOS MOTOR  esbencul  5oem

Honda son los mas silenciosos del tienen wuna baja vibracion 4 TIEMPOS Y oRiLLAS i i e
- it comparados con uno de I i =
i tiempos. GATILLO DE v
: OPERACION i !
MEZCLA RUIDO VIBRACION EL EQUIPO nmnmui UN [Més _:Ieguridnd. :‘
PUEDE GIRAR 360°  40% AUN £0% operacién y control] %
NAVAJA DE
BAJO NVEL DE RUIDO, MENODS HASTA 50% MENOS VIBRACION
RUIDO PARA TRABAJAR EN LAS MISMAS RPM

MAS cOMODO

GLOSARIO
% A " :f“(:?{\ 7 .t':'s' 3o ‘_ﬁ'--"l,
CARACTERISTICAS ey o il {op ¥ @,

MINI MOTOR DE
z SINMEZCLA RUIDO VIBRACION MOTOR DE
ST 4 TIEMPOS
Mae eficiencia de No necesita
combustible y aceite mezcla de Baja frecuencia Menos ElL
“ i ! s equipo puede
m"tmn"e”r?“;ggs de? ;::;ti?n); de sonido vibracion girar 360°
Ahorro de 70% menos .
economia Riauiiee menos ruido que ) _Lg_enad'de 2 #
Ahorras hasta el eq motores de Menos fatiga Inclinacion y EL EQUIPO AHORRO DE UN
T e mantenimiento dos tiempos movimiento PUEDE GIRAR 360°  40% AN §0%
consumibles

LINEA VERDE (#) 7




Con el motor de 4 tiempos de Honda podras ahorrar dinero en gasolina y aceite.

No tienes que hacer una mezcla de aceite y gasolina. Ahorras tiempo.

B @ =

HASTA 30%
EN GASOLINA

HASTA 85%
EN ACEITE

AHORRO DE UN
40% A UN 60%

Los
tienen
comparados con uno

LLos motores de las desbrozadoras
Honda son los mas silenciosos del
mercado.

motores de 4 tiempos
una baja wibracion
de
tiempos.

G2

HASTA 50% MENOS VIBRACION
EN LAS MISMAS RPM

BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOS
RUIDO PARA TRABAJAR
MAS cOMODO

b L. =) ~

El encendido es confiable

Emisiones mas bajas que un
incluso después de largos

motor de dos tiempos, lo que te

periodos almacenados. permite trabajar sin  ese
molesto humo.
DESPUES DESPUES
4#%’:4%5 1-2 VECES 2-3VECES
GENERAL EL ENTORNO DE TRABAJO
sitos g S S L Ve SIEMPRE DEBE DE ESTAR LIMPIO

El mini motor de 4 tiempos es mas ligero y
compacto.

Los motores de 4 tiempos Honda giran 360°
para una mejor maniobrabilidad y confort para
trabajar en cualquier posicion.

UMK 450T

GATILLO DE BENEFICIOS MOTOR
OPERACION 4TIEMPOS
[Operacién y control
una mano mas seguridad) Usos

NAVAJA DE
3 ASPAS

CUBIERTA _ ~
DE PROTECCION EL EQUIPOD AHORRO DEUN
DiseRada para PUEDE GIRAR 360° &0%A UN 60%
wisualizar mejor el corte]
MOTOR 6X35 OHC usos
- [Mas ligero

y compacta)

BENEFICIOS MOTOR e’ =
LTIEMPOS RESIDENCIAL EXTENSIONES _LUGARES
MEDIANAS

INCLINADOS

=

ELEDUIPO  AHORRO DEUN
PUEDE GIRAR 360° £0% A UN &0%

VIERACION

GATILLO DE
OPERACION

[Dperacién y control
una mano mas seguridad)

NAVAJA DE
3ASPAS

LINEA VERDE
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SOPORTE
TRASMISION
CABEZALES DE CORTE

SOPORTE DE ARRANQUE
INTERRUPTOR DE PARADA

EMBRAGUE
TIPO DE ACELERADOR

DIMENSIONES (LARGO)

PESO SECO
MOTOR

TIPO

DESPLAZAMIENTO

MAXIMA POTENCIA
MAXIMAS RPM SIN CARGA
RPM A RALENTI

SISTEMA DE ARRANQUE
DEPOSITO DE GASOLINA

MANUBRIO
RECTA
NYLON

EX DESCOMPRESOR
DESLIZANTE

CENTRIFUGO ATOMATICO

2 ETAPAS
1,850 mm

5.49 kg

GX 25

MINI & TIEMPOS [OHC)
ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICO Y

MULTIPOSICION (360°)

25 cm?

1.0 HP /7,000 rpm
10,000 rpm
3,100 rpm
RETRACTIL

0531

& /

Rk

i

MANUBRIO

RECTA

NYLON / DISCO DE 3 DIENTES

EX DESCOMPRESOR
DESLIZANTE

CENTRIFUGO ATOMATICO

Z ETAPAS
1,840 mm

7.5kg

GX 35

MINI &£ TIEMPOS (OHC]
ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICO Y

MULTIPOSICION (3609)

358 cm?

1.3 HP /7,000 rpm
10,000 rpm
3,100 rpm
RETRACTIL

0.631

MANUBRIO

RECTA

NYLON / DISCO DE 3 DIENTES

EX DESCOMPRESOR
DESLIZANTE

CENTRIFUGOD ATOMATICO

2 ETAPAS
1,905 mm

8.4 kg

GX 50

MINI 4 TIEMPOS [OHC)
ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICO Y

MULTIPOSICION (360°)

50 em?®
2.0HP /7,000 rpm
10,000 rpm
3,100 rpm
RETRACTIL

0.631

MOCHILA / ASA

FLEXIBLE
NYLON / DISCO DE 3 DIENTES

EX DESCOMPRESOR
DESLIZANTE

CENTRIFUGO ATOMATICO

2 ETAPAS
2,724 mm

11.2kg

GX 35

MINI 4 TIEMPOS [OHC]
ENFRIADOD POR AIRE,
MONOCILINDRICO Y

MULTIPOSICION (3609]

358 cm?

1.3 HP/ 7,000 rpm
10,000 rpm
3,100 rpm
RETRACTIL

0651

TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN ACCESORIOS |

s
k!



HRN216 PKMA

MOTOR EASY START
GVC170 OHC
[Fécil de arrancar]

DESCOMPRESOR
AUTOMATICO

[Menos fuerzes para arrancar]

CHOKE SYSTEM
|Activacién automatica
de ahogador]|
-
| BENEFICIOS
© 0 i0
|DOBLE CUCHILLAY Slsm DE FIIEND CUIIEIH‘ 'ﬁs [ NI'U'EI..B

ALMACENAMIENTO l

(LLLLEEAL

z \—\,\_»“
W T Rnmns

HONDA AUTO

BOLSA DE
67 LITROS
[Balanceada y
facil de vaciarl

SISTEMA3EN1
Clip Director®

usos
D B @
® e ®

I!E!ImIAL EXTENSIONES  HOTELERIA
MEDIANAS

OSARIO

CONTROL
DE VELOCIDAD
VARIABLE
[Smart Drive control]

MICROCUT
TWIN

ACVanTadk

BOLSA DE

67 LITROS
|Balanceada y
facil de vaciar|

HONDA AUTO
CHOKE SYSTEM
-+ |Activacién autornética
de shogador]

SISTEMA3EN 1
Clip Director®

BENEFICIOS

TWIN
PLARE

(DOBLE CUCHILLA) SI!TEIII DE FREND mmm LLA)I'IIs & NI\"ELB
BE SEHUIIIIHD

©0:i0® &6

nm EI‘I‘EHIIWE! mh

SISTEMA 3EN 1CON
CLIP DIRECTOR®

Simplernente deslice el Clip Director para
triturar, embolsar o descargar No se
requieren accesonos adicionales.

TRITURADO

-I WIN @ = 2 .
BLADE L— ;I _-»;l'- ;,.-“}L
CARACTERISTICAS -
SISTEMA DE FRENO CUBIERTA LLANTAS SISTEMA DE EMPUJE SMART DRIVE
|DOBLE CUCHILLA) DE MOTOR DE SEGURIDAD DEACERD & NIVELES DE CORTE
Sistema de ; Recubierta : Control manual Traccion
doble cuchilla D"e,gie;:_a :ll con pintura Méarnae Tz del podado para trasera de
para un corte soltar el especial, tefrenos de corte Pk velocidad
masfino ook anticorrosion sofisticadas variable
Corte mas rapido . :
en rnenos pasa S«iﬁundad en ) M Corte preciso de Convtenglci;ﬂ {:Edp';“rtg
BENEFICIOS Mas pasto en uso del Larga vida durablidad lasaressverdes | |ac diferentes areas
- menos espacio Equipo y sofisticadas de podado
Mejor mulching

LINEA VERDE ()13



MEDIANOS Y GRANDES AREAS DESPEJADAS

* Jardin despejado con algunos drboles y desniveles mayor que
3% sin &reas confinadas.

* Recomendacién: autopropulsada

MEDIANOS Y GRANDES SOFISTICADOS

» Sofisticado: para diserio en arboles-arbustos-flores.

* Recomendacion: autopropulsada velocidad varizble.

* Se puede vanar la velocidad, tener precision y seguridad en los
cortes de las diferentes éreas del disefio.

VARIOS TAMANOS Y TERRENOS (SEGMENTOS)

» Parcelas, lotes, diferentes tipes de césped con espacics
despejados medianos y grandes con algunas éreas confinadas.

*» Recomendacion: autopropulsada velocidad variable

* La mejor manera de trabajar con estas areas tan diferentes

TABLA DE
CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS HRN216 PKM HRN216 VKMA

SISTEMA

CUCHILLA
MATERIAL TOLVA
DIAMETRO DE CORTE

RANGO DEALTURA
DE CORTE

NIVELES DE CORTE
DESCARGA

BOLSA

LLANTAS CON BALERO
LLANTAS

VELOCIDAD

PESO EN SECO

MOTOR
DESPLAZAMIENTO
SISTEMA DE ARRANQUE
AHORRADOR

DEPOSITO DE GASOLINA

EMPUJE [SMAAJR’TTO DPIERJEUCLOSIJ\IA?F?ULI
TWIN BLADE TWIN BLADE
ACERO ACERO
21" 21"
11/8 -4" 11/8" -4
7 7
TRASERA TRASERA
67 LITROS 67 LITROS
TRASERAS TRASERAS
8" POLIETILENO 8" POLIETILENO
N/A 0-6 km/h
33kg b kg
GCV 170 GCV 170
167CC 167CC
RETRACTIL RETRACTIL
AUTOMATICO AUTOMATICO
091

091

LINEA VERDE
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CARACTERISTICAS FJ 500

v
MANEJO
ol L1008 La rueda retractil te permite ahorrar espacio y es ideal para su almacenamiento,
asi como para transportarse al lugar de trabajo.
UTILIDAD
El filtro de aire en forma de esnorquely el sistema de drenaje rapido, permiten un
M()?EIIF'&IA?:?OUNE facil manle_nirniantu del producto.
[Facilita girar DESEMPENO DE LABRANZA
el equipo Impulsado por un motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento que cumple con

AEEETE n e los estandares de emisiones EuroZ. Los dientes desmontables de 3 partesy una

barra ajustable de profundidad, permiten un dptimo desempeno en una amplia
variedad de condiciones.

SEGURIDAD

Con guardafangos de gran tamano y embrague de doble movimiento, la FJ500
proporciona seguridad y tranquilidad, al mismo tiempo que cumple con las
normas de seguridad EN 709

OPERACION

El control de direccion/velocidad de labranza mejora la maniobrabilidad en
lugares estrechos, permitiendo que esta cultivadora rotativa de puas intermedias
opere en una variedad de espacios, asi como en distintas condiciones del terreno.

BENEFICIOS

=)

MOTOR DI.ICHIL]‘S DE 300MM
IS0 PROFESIONAL DE DIAMETRO Y
450MM DE PROFUNDIDAD

- -
CUCHILLAS MANILLAR DE
DE PROFUNDIDAD OPERACION
|Facilita girar
el equipo

al final del camina |

PALANCA DE
VELOCIDADES

o Yo CUCHILLAS
DE PROFUNDIDAD

BENEFICIOS

& ©

MOTOR CUCHI DE 300MM
USO PROFESIONAL DEDIAMETROD Y
900MM DE PROFUNDIDAD

AGRICULTURA &) 19



TABLA DE

EJEMPLOS
DE SEMBRADIOS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

FJ500

F300

ANCHO DE TRABAJO 940/ 610mm (OPCIONAL) 305 / 450mm [OPCIONAL]
TRANSMISION BANDA DE TENSION POR CLUTCH BANDA DE TENSION POR CLUTCH
EMBRAGUE PALANCA DE CAMBIO CLUTCH
MANUBRIO AJUSTABLE AJUSTABLE
BARRA DE PROFUNDIDAD Si s
ARADO OPCIONAL OPCIONAL
EXTENSIONES OPCIONAL OPCIONAL
PESO EN SECO 58 Kg /1395 x 1080 x 640mm) 37 Kg [ 1320 x 945 x 550mm)
MODELO DEL MOTOR GX 160 GX 80
ENFRIADO POR AIRE, ENFRIADO POR AIRE,
TIPO DE MOTOR OHC DE 4 TIEMPOS, OHC DE 4 TIEMPOS,
MONOCILINDRICO MONOCILINDRICO
DESPLAZAMIENTO 163 cm® 79.7 cm?
POTENCIA 3.6 kw 1.5 kw
SISTEMA DE ARRANQUE RETRACTIL RETRACTIL
FILTRO DUAL DUAL
DEPOSITO DE GASOLINA 311 1t

AGRICULTURA @.21



© WJR2525/ WJR4025

BENEFICIOS MOTOR A 4 TIEMPOS

VIBRACIGN EL EQUIPO
PUEDE GIRAR 340

TAPADEL DEPOSITO _ _ _ _ _ _ _

[Para una facil aperturs,
MuUescas grandes
fcerrado { llenado)

TANQUE ERGONOMICO
|Para reducir la fatigal
t

usos
PORTA LANZA

[Mantiene la boquilla y h ﬂ
manguera en su lugar] Cﬁ" J
.

INVERNADERDS  PLAGAS

DOSVERSIONES DISPONIBLES

WJR2525 WJR4025

MOTOR GX25 OHC
- = = =" 4TIEMPOS %3
\ [Menos cansancio = Q/;

b s === ==

W I 2025

= = = d

PANEL DE CONTROL

[Mandos de operacién
en un solo lugar]

t

"-'f__ .o y ruido)
P g Ao NS, oAby "R
. 2 MUCHA PRESION
-
e )
j“bc ]
R
e . @
S

GLOSARIO

f&“
- !
[

«© B 7 75

b= A=

CARACTERISTICAS l;lgll:l:_::l“ ﬂ: 3: RUIDO VIBRACION ALTA PRESION PRESIOM MEDIA
No necesita . . Presian
VENTAJAS mezcla de aceite Baja frecuencia de Menos Mayor Sk R pr
ak ygasolina sonido vibracion alcance cultivos a corta
distancia
: 70% menos & s
R ; Menar Mas precision
oy s Menos fatiga tiempo de enla
L tl:l:?l"?poes e operacion aplicacion

AGRICULTURA @23




TABLA DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS \Aliviviag WJR4025T

TIPO DE BOMBA

PRESION MAXIMA

CONSUMO DE AGUA (MAX)
CAPACIDAD DE TANQUE ( MOCHILA}
PESO DE BOMBA

DIMENSIONES

PESO EN SECO

MODELO DE MOTOR
TIPO DE MOTOR

DESPLAZAMIENTO

POTENCIA (MAX)
SISTEMA DE ARRANQUE

DEPOSITO DE GASOLINA

COMBUSTIBLE

PISTON

25mpa
6.9 1/ min
251
2.6 kg
390 x 415 x 695 mm
12 kg
GX 25

A GASOLINA, OHC DE 4 TIEMPOS,
ENFRIADO POR AIRE, MONOCILINDRICO

250 cm?

0.72 kw
RETRACTIL

0.551

GASOLINA

PISTON

40 mpa
8.7/ min.
251
2.6 kg

400 x 415 x 695 mm
12.5 kg
GX 35

A GASOLINA, OHC DE & TIEMPOS,
ENFRIADO POR AIRE, MONOCILINDRICO

358ecm?

1.0 kw

RETRACTIL
0.631

GASOLINA

CARACTERISTICAS
ERGONOMICAS

AGARRADERAS
DE TRASPORTE

[Integrada en
el tangue)

EQUILIBRIO EN EL
CENTRO DE GRAVEDAD

[Mayor espacio entre la cabeza y el tangque
que evita la fatiga del operador]

RESPALDO
ACOLCHONADOD

[Facilita la postura del operador)

RESPALDO
ERGONOMICO

[Para un trabajo mas.
confortable]

AGRICULTURA @ 25






GLOSARIO

AL & G s
7H ¢ b i {14
CARACTERISTICAS :
MOTOR MOTOR ALERTA DE ACEITE DISENOD TANGUE DISERD
USO SEMIPROFESIONAL USO PROFESIONAL FUNCIONAL ULTRAPDRTATIL
i No permite el -
Uso convencional Motor para uso encendido del motor | Controles de facil Resistente a Equipo de facil

profesional cuando el nivel de usoy sin b et
aceite es bajo herramientas

Para un uso Parausoen Evita reparaciones Uso intuitivo M . Compactoy
adecuado de sus aplicaciones mas costosas por falta de controlesy ay;;rtlgmpo completamente
actividades profesionales de aceite facil acceso it cerrado

| CALIDAD DE ENERGIA

Seleccion de acuerdo a la aplicacion
SISTEMA INVERSOR

TIPO DE REGULACION DE VOLTAJE

Equipos de cémputo. CONDENSADOR. Asegura corriente de buena calidad gue es regulada por las sucesivas
descargas del condensador, el cual mantiene una tension muy estable pero de frecuencia
poco regular. Esta pequena desviacion entre la curva de corriente producida y la curva de
corriente perfecta hace gue no sea posible alimentar aplicaciones de audio o video.

La forma de Iz onda limpia permite el uso directo
de la salida del generador [sin inversor externol.

% AVR 0 REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE. Es un sistema electronico que regula

HOND A L § 'S = | 1 . AVR SISTEMA CONVENCIONAL automaticamente la tension de un modo mucho mas preciso en funcién de la carga aplicada

Condensador D-AVR al grupo electrogeno.

D-AVR 0 REGULADOR AUTOMATICD DE VOLTAJE DIGITAL. Es un sistema electronico
que regula automaticamente la tension per medio de una microcomputadora, casi como un
inversor, perc a un menor costo; es decir, que por tratarse de un sistema electronico, un
- ) D-AVR puede llegar a ser tan eficaz come un inversor [que es la maxima tecnologia en
En un generador con sistema de condensador, el mismo dispositivo compensa las variaciones de voltaje y arrop generadores), porque hace mas eficiente la energia del equipo

una cormients con vanaciones minimas; este se recomiends para equipos que se utilizan de manera intermitente, 5
por ejemplo, herramientas elécincas (taladros, ljadoras, martillos, etc |

SISTEMA INVERSOR. Controla el régimen del motor en funcion de la necesidad de
Un generador con AVR arrojs una corriente més controlads porque minimiza los picos de voltaje potencia, lo que reduce el consumao de combustible, aumenta la autonomia, adecia el nivel
de ruido y es el indicado para la alimentacion de aparatos més sofisticados.

Un generador inversor ermja una comente mucho més estable, por lo que es recomendado para equipos

electrinicos que requieren un consumo constante y sin veriaciones de voltaje, por eiemplo, computadoras,

pantallas LED, equipos de medicidn sofisticados, equipos de audio profesionales, etcétera,

GENERADORES (§) 29




EG1000 / Brushless ER2500CX / AVR

SIN ESCOBILLAS
L
[Generacion simple w
ol CONECTOR DESCOMPRESOR e
1 AC 120V AUTOMATICO _ el
; . [Menaos fuerza 1 ik
By I para arranca rl 1 i
INTERRUPTOR I |
DE SOBRECARGA = | INTERRUPTOR
|Previens da f\l:,sl a: La]e DESCOMPRESOR " DE SOBRECARGA
squipos conectados L |Previene dafios &n los
ﬁ:ﬂTUMhtﬂ CO. = BENEFICIOS equipos conectados)
&nas rIa
BENEFICIOS parsarncer @ % ... AVR
@ [Previene dafios
‘ e MOTOR ALERTA DISERO TANQUE en los aparatos por
) USOSEMIPROFESIONAL DEACETE  FUNCIONAL RESISTENTS - carnbioe dé volisie)
.ﬁLER“ DEEm’ TA mUE usos 1 0
uso PRUFESIIN.ll. DEACEITE FUNCIONAL lESISTENDs‘IE e ey -

= CONECTOR
@ @' @\ [’/) |u$w "Egns Dn@;glu iote

ILUMINACION m&ssrm RECREACION HEII ENTAS UNI
PORTATILES

[Previene dafios en los

MOTOR ALERTA DISERD TANQUE
USOPROFESIONAL DE ACEITE FUNCIONAL iISTEHIEl
A LA CORROSION | Equipos conectados)

DESCOMPRESOR
AUTOMATICO *~ —

[Menos fuerza
para arrancar]

Il].ll!llllcﬁl HERLE:_[MREITIS no T!CO CONSTRUCCION

| "‘\\ '. '_F:’n:”'f
= % EP2500CX / AVR ] o)
| ::Qt % BENEFICIOS
== oo

\% 0 @ @ e o AR
—

;%

L~ AVR
|Previene dafios
en los aparatos por
cambios de voltaje)

CONECTOR
AD 120V

GENERADORES (¥) 31




COMO ELEGIR UN GENERADOR

Suma los consumos [watts] de los aparatos en uso, para calcular el tipo de generador que necesitas.
*Para aparatos con motor electrico, considerar al menos el doble del consumo.

EG5000CX / D-AVR

PANEL DE FUNCIONES

# = = == » CONECTOR
| AC T20V

v

v

CIRCUM
EREAKER WO
an

Estos solo son ejernplos de capacidad.
Revise el voltaje real de sus equipos.
Algunos equipos requieren mayor capacidad cuando arrancan. W=VxA V=W/A A=WN

300VA 600VA T KVA 2 KVA 3 KVA 5 KVA 8 KVA
I )
TELEVISOR AIRE ACONDICIONADO
e
REFRIGERADOR PEQUENO ASPIRADORA SECADORA DE ROPA
= PLANCHA LAVADORA
53 = [
".‘i% CAFETERA SECADORA DE CABELLO
T e ——
gm‘ OLLA ARROCERA
= e — e —
gé EXTRACTOR DE JUGOS HORNO DE MICROONDAS
</ 1 |
% COMPUTADORA DE ESCRITORIO

COMPUTADORA PORTATIL TOSTADOR

EQUIPO _ESTEREOF()_NICD REFRIGERADOR PARA EL HOGAR

SIERRA ELECTRICA CALADORA

PODADORA DE SETOS SIERRA ELECTRICA CIRCULAR

TALADRO EL!CTRtCU (CALIBRE: 1/2 PULGADAS|

TALADRO ELECTRICO PEQUENDO [CALIBRE: 1/4 Y 3/7 PULGADAS) CORTADORA DE CESPED ELECTRICA

W
E2
-
w2
=
é‘a
o W
ol
(BT
==

ESMERILADORA ELECTRICA

LIJADORA DE CINTA

VENTILADOR DE CONDUCTO CALEFACTOR DE ACEITE

PULVERIZADOR [PARA PINTURA|

PARA USOS
PROFESIONALES

BOMBA ELECTRICA DE AGUA [CLASE DE 2 PULGADAS)

S < ——: —
ASPIRADORA GRANDE

HERRAMIENTAS
ELECTRICAS

LAMPARA DE MERCURIO

La formula basica eléctrica conocida como “West Virginia™ permite calcular la capacidad eléctrica maxima de un circuito. Si conoces
dos de los tres elementos de la formula, puedes obtener el tercero. Esta formula es:
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= == * CONECTOR voltaje de salidal equipos conectados]
A 120f2409 ILUMINACION CONSTRUCCION PLANTA DE
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AT v
[Menos fuerza ‘
para arrancar| ¢ VOLTAGE SEEETOR
‘o [l o
- SWITCH SELECCIONADOR
EG6500CX / D-AVR conecrors 155 2o
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BLECTRICO = = =
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seleccién de voltaje]
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- - —» CONECTOR

T 99080
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] MOTOR ALERTA DISENO TANGUE
USO PROFESIONAL DE ACEITE FUNCIONAL RESISTENT
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@ 2900
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= = * CONECTOR
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g | EU 10i / Inverter EU 22i / Inverter

SISTEMA INVERSOR

SISTEMA INVERSOR L et
= = =+ [Tecnologia que entrega ! lr;t:lomi:que em%u’l
DESCOMPRESOR 1 alta calidad de elactricidad] SALIDA DE CORRIENTE ] - e slectrici
AUTOMATICO 1 DIIRECTA 12V BAMP 1
Salida para carga ]
A (Menos fuerza | SALIDA DE CORRIENTE peanlelyy | o DEEOREEESOR
para arrancar] ~ — = DIRECTA 12V BAMP t 1 AUTOMATICO
¥ [Selida para cargs | 1 IMenos fuerza
de baterias) I i para arrancar]

I
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' 1
1 1
I i

|
I
I CONECTOR
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- .=
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| OPERACION EN PARALELO |
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| [Previene dafios en los #05 generadores :_lel. CORRIENTE
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| conector especial) snt_;)q_AB?_ﬁa‘&nca
ShHDAE " -
DIRECTA 12V BA - BENEFICIOS usos
SALIDA PARA CARGA Pt ) |
< @ 0 0 ® 06 e
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@ @ @ @ EVITE REPARACIONES ¥ DE PRECISI
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DE ACEITE
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EVITE REPARACIONES
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usos EU 32i / Inverter
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TABLA DE CARACTERISTICAS

FRECUENCIA DE CA

VOLTAJE

POTENCIA NOMINAL

POTENCIA MAXIMA

SALIDA DE CORRIENTE DIRECTA
VOLTIMETRO

REGULADOR DE VOLTAJE
INTERRUPTOR DE SOBRECARGA
NIVELES DE RUIDO

CAPACIDAD DEL TANQUE
COMBUSTIBLE

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
HORAS CONTINUAS DE OPERACION
DIMENSIONES

PESO EN SECO

MOTOR MODELD

TIPO MOTOR

DESPLAZAMIENTD
SISTEMA DE ENCENDIDO
SISTEMA DE ARRANQUE
ALERTA DE ACEITE

BRUSHLESS

INVERTER

60 Hz
120V
700 WA
1 kVA
NO
NO
CONDENSADOR
1|
93dB
361
GASOLINA SIN PLOMD
NO
56h
376 %301 x 430 mm
22.b ky

GX 800

AGASOLINA DE
4TIEMPCS,

OHV ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICD, 25° DE
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

79.7cm?

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
sl

*Aplicacion Honda My Generator Bluetooth®
EU32i cuenta con el siterna Fuel injection sin bateria

60 Hz
120V
2.3 kVA
25kVA
NO

GASOLINA SIN PLOMOD
NO
?3h

591 x 432 x 462 mim
40 kg

GP 140

A GASDLINA DE
4 TIEMPOS,

OHV ENFRIADO POR
AIRE, MONOCILINORICO,
250 DE NCLINACION, EJE

HORIZONTAL

163 cm’

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
sl

50 Hz
120V
2.3 kVA
25 kVA
NO
sl
AVR
sl
47 dB
15.01
GASOLINA SIN PLOMO
si
10.2h
590 x 430 x 435 mim
45 kg

GX 1460

A GASOLINA DE
4TIEMPUS,

OHV ENFRIADO POR
AIRE, MONOCILINDRICO,
25° DE INCLINACION,
EJE HORIZONTAL

163 cm?

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
s

60 Hz

120V/ 240V
4.5 KVA
S0 kVA
12V 8:3A
sl
DAVR
sl
73dB
2401
GASOLINASIN PLOMO
sl
85h
681 x 530 x 571 mm
825kg

GX 340

A GASOLINA DE
4TIEMPOS,

OHV ENFRIADD POR AIRE,
MONOCILINDRICO, 25° DE
INCUINACION, EJE
HORIZONTAL

389 cm’?
COI DIGITAL
RETRACTIL

s

40 Hz
120V/ 240V
5.5 kva
65 WA
12VE3A
s
DAVR
Si
74dB
2401
GASOLINA SIN PLOMOD
Si
7h
844 x 530 x 571 mm
87 kg
GX 370

A GASOLINA DE
4 TIEMPOS,

OHV ENFRIADD FOR AIRE,
MONOCILINDRICO, 25° DE
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

389 cm®
CDI DIGITAL
RETRACTIL/ELECTRICO
sl

40 Hz
120V
900 VA
10 kVA
12V E3A
NO
SISTEMA INVERSOR
s
§2-57dB
231
GASOLINA SIN PLOMO
NOD
3%a%0h
£50 % 260 % 380 mm
13 kg

GX H50

AGASDLINA DE
4 TIEMPOS,

OHV ENFRIADO POR AIRE,

MONOCILINORICO, 25° DE
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL
49 em?

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
sl

60 Hz
120V
1.8 kVA
2 2RVA
12VE3A
NO
SISTEMA INVERSOR

GASOLINA SIN PLOMD
NO
32a81h
809 x 290 x 425 mm
.1kg

GXR1207

A GASOLINA DE
4 TIEMPOS,

OHC ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICO, 25° DE
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

121 cm’
BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
si

&0 Hz
120V
26 kVA
3.2 kVA
NO
*HONDA MY GENERATOR
SISTEMA INVERSOR
sl
NO
Lél
GASOLINA SIN PLOMO
*HONDA MY GENERATOR
33a8%h
571 x 306 x 402 mm
2651

GX130

AGASOLINA DE
4 TIEMPOS,

OHC ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICD, 25° DE
INCLINACION, EJE
HORIZONTAL

130 cn®

UNIDAD DE CONTROL
ELECTRONICA

RETRACTIL
sl
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CURVA DE RENDIMIENTO
40

WB20XH

=

= 30
GLOSARIO e

. 3 2 WL20XH

. - 3

@ @ e © ﬁ @ 10
CARACTERISTICAS ! @

MOTOR MINI MOTOR 6X ALERTA DE ACEITE AUTOCEBANTES DISERD
USO PROFESIONAL USOSEMIPROFESIONAL DE & TIEMPOS AL o 0 I \ ;A
200 400 600 800 1000 12000
Mator o permite el
VENTAJAS Motﬂggara compacto m"’!:ﬁ&ffgﬂ‘; s encen dgolde ‘E%tor hé?cngg‘ecsr;r;a cg’%’;gﬁg-y
5 ra uso Ccuanaoo eLnr e

profesional g Conhﬂtmgnﬂzﬁ de2 aiceits s bajo eficiente =
o |

Para usoen Paraun uso ecﬂnﬁmgnﬁﬁﬁrms Evite Sa ceba una verz El peso te permite E 30
aphcﬂa;ggnes adecuado de hasta el 50% de Téﬁ%gﬁ‘g&eﬁ' que se utiliza tran: ?:r'll'dca%n ;

i sus : mucha faci
profesionales actividades c\fr:$$+§[‘es falta de aceite S e g 20 WB30XH

=X
o
|
o

200 400 400 8OO 1000 12000

*Curva para referencia, el rendimiente puede variar de acuerdo a diversos
factores, consulta a tu distribuidor autorizado.

WLZO @ STANDARD/ SEMI PROFESIONAL WL30 STANDARD/ SEMI PROFESIONAL

BASTIDOR DE SELLOS DE SILICIO b SELLOS DE SILICIO
USORUND o - - e -» DECARBON 1 — e DE CARBON
|Proteccidn de {Menos fugga_y menos BASTIDOR DE [Menos fugas y menos

la motomombal mantenimientol mantenimienta)

UsoRUDO
[Proteccion de
tu inversidn| VOLUTADE
= —» HIERRO FUNDIDO
|Redisefados para
lograr mas eficiencia)

VOLUTA DE
e - HIERRO FUNDIDO
|Redisenados para
lograr més eficiencial

IMPULSORDEALTA « = -
EFICIENCIA DE 4 ALABES

|Eficiencia de combustible] IMEEEES[?E EJI:ZTA o
4 ALABES
|Eficiencia de combustible|
BENEFICIOS USs0s BENEFICIOS USOS
ALERTA DE ACEITE RESIDENCIAL  AREAS  AGRICULTURA GANADERIA INDUSTRIALO n sm mp 2 lLE'“l DE lCEﬂE RESIDENCIAL ams AGRICULTURA  GANADERIA é:amgcl 'g"
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WB 20 @ smumnn/ PROFESIONAL

BASTIDOR DE
USORUDD *= =*
|Proteccian de
tu inversidn)

—
1
I
I
I
I

L

IMPULSOR DE
ALTA EFICIENCIA
DE 4 ALABES

[{Eficiencia de combustible]

BENEFICIOS

WB30 @ STANDARD / PROFESIONAL

SELLOS DE SILICIO
- 3
DE CARBON BASTIDOR DE VOLUTADE
IMenos F'ups JEEHEE USO RUDO* = = =+ HIERRO FUNDIDO
mantenimiento] |Proteccion de |Redisenados para
tu inversitn] lograr més eficiencial
- VOLUTA DE --=
HIERRO FUNDIDO !
[Redisefados para +
lograr mas eficiencial SELLOS DE SILICIO
IMPULSOR DE ALTA e oo

|Menos fugas y menos
mantenimiento)

EFICIENCIA DE 4 ALABES

[Eficiencia de combustible]

usos BENEFICIOS usos
e MOTOR muz:‘rptﬁﬁars RESIDENCIAL .iREAs AGRICULTURA.  GANADERIA gam&gn ump:ﬁm“usm:ﬁm RESIDENCIAL nns AGRICULTURA  GAMADERIA |mm£é§“

CURVA DE RENDIMIENTO

L, 40
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k=]

o 20

= WH 20XT

-

w 0| g
100 200 300 400 500

CAPACIDAD DE DESCARGA (L/min]

*Curva para referencia, el rendimiento puede variar de
acuer_do a diversos factores, consula su Distribuidor
autorizado.

w H 2 OXT @ ESPECIALES X ALTA PRESION

i~ * SELLOSDESILICIO
| DE CARBON

[Menos fugas y menos
mantenimienta)

BASTIDOR DE
USO RUDO

[Proteccion de
tu inversién)

- - M " B = = = = = =

VOLUTADE
HIERRO FUNDIDO

|Redisefiados pars
lograr més eficiencial

IMPULSORDE HIERRO _ _,
FUNDIDO DE 2 ALABES
[Equipa mas
sficiente y durablel

SOPORTE ANTIVIBRACION
BENEFICIOS DE ALTO RENDIMIENTO
[Menoe mantenimiente
@ @ pare tu bambal
USDFRNESIMI. ALERTA AL ?g’;ﬁ;
ESPECIALIZADD
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BASTIDOR DE
USORUDD *= ==

{Proteccion de
tu inversian)

IMPULSOR DEHIERRO _
FUNDIDO DE 2 ALABES

[Equipo més
eficiente y durable]

WT20 @ sseecues | @ sounos

DIAMETRO DESCARGA /SUCCION 2 X 2 " [PULGADAS)

BENEFICIOS

e

uso PIH.'IFESIBN.M.

ALERTA DEACEITE

SELLOS DE SILICIO
= * DECARBON

[Menos fuges y menos
mantenimientol

P VOLUTA DE
HIERRO FUNDIDO
|Redisehados para
lograr més eficiencial

SOPORTE ANTIVIBRACION
= = * DEALTO RENDIMIENTO

[Menos mantenimiento
para tu bomba)

usos

© S 6 0

INDUSTRALO EI.IHIM.DIO!
CONSTRUCCIGN INUNDACIONES ~ TRASVASE

CURVA DE RENDIMIENTO

50
40
30
20
10

ELEVACION TOTAL

WT20

400 800

WT40

1200 1600 2000 2400

CAPACIDAD DE DESCARGA (l/min)

*Curva para referencia, el rendimiento puede variar de acuerdo a diversos
factores, consula su Distribuidor autorizado.
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usos
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wx1 0 @ESPECMLES / @ PORTATIL

~ - VOLUTADE
HIERRO FUNDIDO

[Redicenados para
lograr mas eficiencial

BENEFlClOS usaos
O 606
DISERO RESIDENCIAL ALBERCAS  FUENTES

® ® O

ESTABLOS LABORES DE AREAS
LIMPIEZA YERDES

WX1 5 (%) ESPECIALES | () FoRTATL

e |

CURVA DE RENDIMIENTO

+
VOLUTA DE
HIERRO FUNDIDO
50 |Redisefiadoc para
lograr mas eficiencial
-
40
5
; 30 BENEFICIOS usos
3 WX15 a @ % @
o 20 .@
s WX10 -
M 10 £ MOTOR DISERD RESIDENCIAL ALBERCAS FUENTES
ol ] US0 PROFESIONAL  LIGERD
0 | ® @

50 100 150 200 250 300 Sk T R
CAPACIDAD DE DESCARGA (L/min) e e

*Curva para referencia, &l rendimiento puede variar de acuerdo a diversos
factores, consula su Distribuidor autorizada.
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TABLA DE m©u_l -
CARACTERISTICAS —

arTm
ALTA PRESION
CENTRIFUGA AUTOCEBANTE

CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA AUTOCEBANTE

DIAMEmu

SUCCION/ DESCARGA 2x2" 3x3 2x2 3x3 2x2 2x2
CAPACIDAD MAXIMA 670 L/ min 1,100 1/ min 6701/ min 1,100/ min 450 1/ min 710 L/ min 1,210 1/ min 1,660 1 f min 1201/ min 2801/ min
= PRESION MAXIMA 45 psi 37 psi 45 psi 37 psi &1 psi 37 psi 36 psi 36 psi 52 psi 52 psi
ol CARGA MAXIMA 32m 23m 32Zm 23m 45m Wm 2Tm 2m i m Tm
ALTURA DE SUCCION 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m E
TIEMPO DE CEBADO5M 110s 150s 10s 150s 50s 40s 50s 150s B0s 120s
HORAS CONTINUAS =
DE OPERACION 21h 19h 21h 15h 15h 25h 23h 25h 0.9h 09h
DIMENSIONES 490 x 385 x 410 mm 510 x 385 x 435 mm 490 x 385 x 410 mm 510 x 385 x 435 mm 520 x 400 x 450 mm 620 x 460 x 465 mm 660 x 495 x 515 mm 735 x 535 x 565 mm 340 x 220 x 295 mm 325 x 275 x 375 mm
PESO EN SECO 24 kg 25 kg 24 kg 25 kg 27ky 47 kg 61 kg T8 kg 6.1 kg 9 kg
MODELO DE MOTOR GP 150 GP 140 GX 160 GX 160 GX 160 GX 160 GX 240 GX 340 GX 25 GXH 50
TIPO DE MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS, A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, A GASOLINADE 4 TIEMPOS, A GASOLINA & TIEMPOS, A GASOLINA &4 TIEMPOS, A GASOLINA & TIEMPOS, A GASOLINA & TIEMPOS, A GASOLINA & TIEMPOS, A GASOLINA 4 TIEMPOS, AGASOLINA 4 TIEMPOS,
ENFRIADO POR AIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE,  OHV, ENFRIADO PORAIRE, OHV, ENFRIADO PORAIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE, OHV, ENFRIADO POR AIRE, OHC, ENFRIADD POR OHV, ENFRIADO POR
MDNUClLiNDB ICO A 252 MONDCIL[ND,RICD. 258 MOMNOCILINDRICD 25° MONOCILINDRICO, 25° MONOCILINDRICO, 258 MONOCILINDRICO, 250 MONOCILINDRICO, 25° MONOCILINDRICO, 259 AIRE, MONOCILINDRICO, AIRE, MONOCILINDRICO,
INCLINACION YEJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE INCLINACI'.J)N, EJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE INCLINACION, EJE EJE HORIZONTAL EJE HORIZONTAL
HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL
DESPLAZAMIENTO 163 cmi 163 cm? 163 v 163 cm* 163 cm? 163 cm?* 270 cm? 389 cm? 25 e 49 e
SISTEMADE ENCENDIDOD BOBINA TRANSISTORIZADA  BOBINATRANSISTORIZADA  BOBINATRANSISTORIZADA BOBINATRANSISTORIZADA BOBINA TRANSISTORIZADA CDI DIGITAL CDI DIGITAL CDI DIGITAL BOBINA TRANSISTORIZADA BOBINA TRANSISTORIZADA
SISTEMA DE ARRANQUE RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL RETRACTIL
ALERTA DE ACEITE OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL s sl si gl ND NO
COMBUSTIBLE GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO GASOLINA SIN PLOMO
DEPOSITO DE GASOLINA 311 3l 3l 311 31l 3l 531 611 0.5L 0.7L

®0® 00O 00O 000 006 000 ©00 o 006 006 P 4N
o © O @00 000
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Honda fabrica anualmente, aproximadamente, cinco
millones de motores de uso general en seis paises,
suministrandolos a 86 paises como fuentes de
energia para diversas maquinas utilizadas en la
construccion, industria, agricultura, jardineria vy
otros.

El bajo consumo de combustible, el alto rendimiento
y el tamano compacto de los motores GX de calidad
comercial, los han convertido en los mas vendidos.
El mecanismo de la valvula de cabeza (OHV) y el
cilindro inclinado, ambos primeros del mundo en
este tipo de motores, convirtiéndose mas tarde en el
estandar de la industria. Los motores GX estan
siendo continuamente mejorados para lograr una
economia de combustible ain mas alta, mejorando
al mismo tiempo la produccion y la versatilidad. El
mini motor de 4 tiempos adopta la lubricacion de
neblina de aceite desarrollada como una fuente de
alimentacion de dispositivos portatiles, cambiando
el paradigma de que solo los motores de 2 tiempos
podrian ser utilizados para trabajar en
practicamente cualquier angulo. EL motor GP es el
primer motor de uso ligero de Honda.

Aproximadamente, el 70% de los motores fabricados

por Honda se suministran como motores OEM
(Fabricante de equipo Original) a otros fabricantes de
Productos de Fuerza. Tenemos mas de 3.600
clientes OEM en 86 paises de todo el mundo. Los
productos con el emblema "Powered by Honda"
atestiguan la fiabilidad de los motores de los
productos de fuerza de Honda.
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A GASOLINA, 4 TIEMPOS
OHC,ENFRIADO POR AIRE,

TIPO DE MOTOR

DIAMETRO Y CARRERA
DESPLAZAMIENTO
RADIO DE COMPRESION
POTENCIA NETA *
TORQUE NETO [MAX) *

REGULADOR

SISTEMA DE
ENCENDIDO

SISTEMA DE
ARRANQUE

SISTEMA DE
LUBRICACION

CAPACIDAD DE ACEITE

ALERTA DE ACEITE
CARBURADOR

FILTRO DE AIRE

DEPOSITO DE GASOLINA

CONSUMO DE GASOLINA

DIMENSIONES

PESO EN SECO

*La potencia del motor indicada en este decumenita es la probada en un moter representativo de acuerdo con SAE J1349, a 3,600 rpm [maxima salida) y 2,500 rpm lterque maximal. Los motores de produccién masiva pueden variar en este

\Q

A GASOLINA, 4 TIEMPOS
OHV.ENFRIADO POR AIRE,

MONOCILINDRICO,
EJE HORIZONTAL

68 x 45 mm
163 em?

8.5:1

10.3 N-m a 2,500 rpm

GOBERNADOR
CENTRIFUGO

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL

POR SALPICADOR

0.51

si

CARBURADOR

DUAL / SEMISECO

311

L4L/h

306 x 363 x 335 mm

15 kg

TABLA DE CARACTERISTICAS

AGASOLINA, 4 TIEMPOS
OHV.ENFRIADO POR AIRE.

MONOCILINDRICO,
EJE HORIZONTAL

68 x 56 mm

196 cm?

8.5:1

3.6 KW [Hpla3,600 rpm 4.1 kKW [Hp) a 3,600 rpm

12.4 N-m a 2,500 rpm

GOBERMNADOR
CENTRIFUGD

BOBINA

TRANSISTORIZADA

RETRACTIL

POR SALPICADOR

061

Si

CARBURADOR

DUAL / SEMISECO

31t

17/ h

315 x 378 x 335 mm

16 kg

MONOCILINDRICE,
EJE HORIZONTAL

37 x 26 mm
25¢em?

B.0:1

0.72 kW (1.0 hp)
a 7,000 rpm

1.07 N-m a 5,000 rpm

N/A

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
NEBLINA
0.081
NO
CARBURADOR
SEMISECO
051
05L/h
192 x 221 x 230 mm

29kg

A GASOLINA, 4 TIEMPOS
OHC,ENFRIADO POR AIRE,

MONOCILINDRICO,
EJE HORIZONTAL

39 x 30 mm
36 cm®
B.0:5
1.4Hpla 7,000 rpm
2 N-ma 5,500 rpm

N/A

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
NEBLINA
01l
NO
CARBURADOR
SEMISECO
061
07L/h
204 x 234 x 230 mm

34 kg

AGASOLINA, 4 TIEMPOS A GASOLINA, 4 TEMPOS
OHC, ENFRIADO POR AIRE, OHC.ENFRIADC POR AIRE,
MONCCILINDRICO, MONOCILINDRICO,
EJE HORIZONTAL EJE HORIZONTAL
43x33mm 56 x 40 mm
48 cm? 78 cm®
8.0:5 8.5:1

2.1 KW (2.8 Hpl 2 kW (Hp)
3,600 rpm @ 3,600 rpm
1.7 N-m 25,500 rpm 5.7 N-m a [0.58 kgm)]
a 3,600 rpm
GOBERNADOR
A
o CENTRIFUGD
BOBINA BOBINA
TRANSISTORIZADA TRANSISTORIZADA
RETRACTIL RETRACTIL
NEBLINA POR SALPICADOR
R 04l
NO Si
CARBURADOR CARBURADOR
SEMISECO DUAL
061 071
091/h D8L/h
199 x 260 x 263 mm 286 x 304 x 402 mm
4.1kg 10.6 kg

AGASOLINA, & TIEMPOS
OHV,ENFRIADO POR AIRE,

MONGCILINDRICD,
EJE HORIZONTAL

68 x 42 mm
118 cm?

35:1

2.6 KW [3.5 hp)
a 3,600 rpm
7.3N-m (0.73 kgl
a 2,500 rpm
GOBERNADOR
CENTRIFUGO

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL

POR SALPICADOR

061

si

CARBURADOR

DUAL

21

1L/h

305 x 341 x 318 mm

13 kg

A GASOLINA, 4 TIEMPQS
OHV.ENFRIADO POR AIRE,
MONDCILINDRICE,
EJE HORIZONTAL

68 x 45 mm
163 cm?

B.5:1

3.6 KW [£.8 hp)
3,600 rpm
10.3 N-m 84.8 hp
a 2,500 rpm
GOBERNADOR
CENTRIFUGO

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL

POR SALPICADOR

061

sl

CARBURADOR

DUAL

311

141/h
312 x 362 x 3356 mm

15 kg

valor: La potencia de salida actual en un motor instalado en la maguinaria final puedo variar de acuerdo a numerosos factores que incluyen la velocidad de aplicacién, condiciones del ambiente; mantenimiento y otras variables.

TABLA DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

TIPO DE MOTOR

DIAMETRO Y CARRERA
DESPLAZAMIENTO

RADIO DE COMPRESION

POTENCIA NETA®

TORQUE NETO MAXIMO*
REGULADOR

SISTEMA DE ENCENDIDO

SISTEMA DE ARRANQUE

SISTEMA DE LUBRICACION

CAPACIDAD DE ACEITE
ALERTA DE ACEITE
CARBURADOR

FILTRO DE AIRE
DEPGSITO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA
DIMENSIONES

PESO EN SECO

=0

GX 200

AGASOLINA, 4 TIEMPOS OHV, AGASOLINA, & TIEMPOS OHV, AGASDLINA, & TIEMPOS OHV,
ENFRIADO POR AIRE, ENFRIADO POR AIRE, ENFRIADO POR AIRE,
MONOCILINDRICO, EJE HORIZONTAL  MONOCILINDRICO, EJE HORIZONTAL  MONOCGILINDRICO, EJE HORIZONTAL
69 x 54 mm 77 x58 mm 77 x 58 mm
196 cm3 M em? 270 em?

85:1 B5:1 8.5:1
41KW(55hpla 59kWI7.9hpla 6.3kW [B.4hpa
3,600 rpm 3,600 rpm 3,600 rpm

12.4 N-m [1.26 Kg m] a 2,500 rpm
GOBERNADOR CENTRIFUGO

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
POR SALPICADOR
0.4l
si

CARBURADOR
TIPO DUAL
il
171/h

313x 376 x 335 mm

16kg

GX 240

18.3N-m [1.84 kg m) a 2,500 rpm
GOBERNADOR CENTRIFUGO

CDI DIGITAL

RETRACTIL
POR SALPICADOR
111
si

CARBURADOR
TIPO DUAL
531
221/h

380 x 429 x 422 rnm

kg

6X 270

19.1 N-m (1.94 kg m) a 2,500 rpm
GOBERNADOR CENTRIFUGO

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
POR SALPICADOR
111
si
CARBURADOR
TIPO DUAL
531

241/h

380 x £29 x 422 mm

Zkg

GX 390

AGASOLINA, & TIEMPOS OHV,
ENFRIADO POR AIRE,

MONOCILINDRICO, EJE HORIZONTAL

B8 x 64 mm
389 e

B.2:1

B7kWI[11.6hpla
3,600 rpm

25,5 N-m (2.70 kg ml a 2,500 rpm
GOBERNADOR CENTRIFUGO

BOBINA
TRANSISTORIZADA

RETRACTIL
POR SALPICADOR
11l

si
CARBURADOR

TIPO DUAL
611
341/h
L07 x 459 % &49 rom

315kg

6X 630

AGASOLINA, & TIEMPOS OHV,
ENFRIADO POR AIRE,
BICILINDRICO, EJE HORIZONTAL

T8xT2mm
688crm?
83:1

203hpa
3,600 rpm

483 N-m (4.92 kg ml a 2,500 rpm
GOBERNADOR CENTRIFUGO

CDI DIGITAL

ELECTRICO

BOMBA
171
si

CARBURADOR

TIPO DUAL
OPCIONAL

57L/h

405 x 410 x 438 mm [tipo Q)

bhkkg

“La potencia del motor indicada en este documento es la prabada en un motor representativo de acuerdo con SAE J1349, 2 3,600 rom [maxima salida) y 2,500 rpm [torgue maximal. Los miotores de produccién masiva pueden variar en este
valor. La potencia de salida actual en un moter instalado en la maguinaria final puedo variar de acuerdo a numerosos factores que incluyen la velocidad de aplicacién, condiciones del ambiente, mantenimiento y otras vanables.
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tNO sE DEJE ENGANAR!

PRESENTAMOS TRUSTGRAM
¢ Qué es TRUSTGRAM?

Es un sticker que contiene un holograma especial que garantiza que
el producto Honda adquirido es original.

A diferencia de un producto réplica, el Trustgram de Honda, responde
al movimiento, mientras que el otro se mantiene estatico.

Es un meétodo eficiente contra las falsificaciones, de esta manera
Honda garantiza la autenticidad de sus productos de fuerza.

Lo genuino SIEMPRE ES LO MEJOR.

STICKER HONDA
SECURE HOLOGRAM

CINCO PODEROSOS MOTIVOS

Honda ofrece a sus clientes una gran confianza en toda su
linea de productos, y eso lo hace con base en cinco poderosos
motivos que respaldan a la marca:

CREACION CON VALOR

Porque uno de nuestros principales valores es
contribuir al bienestar de la sociedad, Honda ofrece
un producto para cada necesidad del cliente.

CALIDAD MUNDIAL
La marca cuenta con durabilidad y calidad
comprobadas internacionalmente.

TECNOLOGIA AVANZADA

Los productos Honda estan desarrollados con base
en una constante investigacion tecnoldgica que
incluye la creacién de robots y aviones.

COMPROMISO AMBIENTAL

Menores emisiones contaminantes y mayor
rendimiento de gasolina son dos de las principales
caracteristicas de nuestros productos, siempre
respetuosos con el medio ambiente, desde su
diseno hasta su funcionamiento.

RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE
El servicio al cliente es otra de nuestras grandes
fortalezas y nuestros centros de servicio ofrecen un
excelente mantenimiento postventa y refacciones
originales.

INFORMACION ADICIONAL

\ REFACCIONES _

Asegura la integridad y durabilidad de tu producto
Honda con refacciones y consumibles originales,
fabricados con los estandares y especificaciones
que garantizan su funcionamiento integral.

El personal calificado de la Red de Distribuidores
Honda otorgara el mantenimiento, refacciones y
servicios de reparacion necesarios para asegurar el
6ptimo desempeno de tu equipo.

DISTRIBUIDORES

Nuestros distribuidores estan comprometidos a
ofrecer una excelente atencion.

GARANTIA

Para hacer valida la garantia, es responsabilidad del
comprador solicitar los servicios de inspeccion y
mantenimiento indicados para su producto en el
manual del propietario, asi como utilizar refacciones
y consumibles Honda originales.

Servicio a clientes

i 01 800 368 8500

NO TE ARRIESGUES
jBUSCA EL LOGO HONDA!

CONTIPODE USOCOMERCIAL USONO

PRODUCTO

MOTOR / RENTA COMERCIAL
Productos de G, GX 12 meses 12 meses
Fuerza Honda GP No aplica 12 meses
Podadoras Honda GC, GCV 6 meses 12 meses

GX, GXV 36 meses 36 meses
Nstor deuso GC, GCV 3 meses 12 meses
general Para go-

kart G, GX/ 3 meses 12 meses

GXV

*Los modelos GX25, GX35, GX50, GXH50, GXV50 y GXV57 - Aplica 12 meses.

HONDA DE MEXICO, S.A DE C.V. EL SALTO, JALISCO, MEXICO.

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones estan basados en la Ultima informacidn disponible al momento de la publicacion; Honda de México SA. de CV. se reserva el derecho de realizar cambios
en cualquier momento sin previo aviso en especificaciones, materiales y modelos. Toda la informacion aqui contenida aplica solamente para productos de venta en México. Las imagenes son utilizadas con
fines ilustrativos, los modelos podrian no ser exactamente como los mostrades. Para un desernpenio 6ptimo y manejo seguro, favor de leer cuidadosamente el manual del usuario y todas las etiquetas del

equipo antes de su operacion:
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